
GSL.GLASOLUX

Systemgeber Vitral ©

Tel: +49 (0)521 7701 943-0       Fax: +49 (0)521 7701 943-24

Maßstab: 1:2

WalkOn bis 1m²

Maximale Maße als Quadrat:

1000 x 1000 mm!

Maximale Länge/Breite:

2000 mm!

Maximal 1m²!

Isolierglas in der Regel 30.38-32.0 mm

Innere Scheibe: VSG

AutoCAD SHX Text
Anarbeiten -bauseits

AutoCAD SHX Text
Dampfbremse

AutoCAD SHX Text
gedämmte Unterkonstruktion GLASOLUX

AutoCAD SHX Text
mechanische Befestigung für die Schweißbahn -bauseits

AutoCAD SHX Text
Sicherungsschraube

AutoCAD SHX Text
Abdichtung/Schweißbahn - bauseits

AutoCAD SHX Text
Montagewinkel ca. 90x90 -durch montierende Fa.

AutoCAD SHX Text
Dreieck-Abstandhalter für Schweißbahn (z.B. Styropor) -bauseits

AutoCAD SHX Text
vorhandene Holz- oder Betondecke



GSL.GLASOLUX

Systemgeber Vitral ©

Tel: +49 (0)521 7701 943-0       Fax: +49 (0)521 7701 943-24

Maßstab: 1:2

WalkOn bis 1m²   (FSK)

Maximale Maße als Quadrat:

       1000 x 1000 mm!

   Maximale Länge/Breite:

             2000 mm!

          Maximal 1m²!

Isolierglas in der Regel 30.38-32.0 mm

Innere Scheibe: VSG

AutoCAD SHX Text
Anarbeiten -bauseits

AutoCAD SHX Text
Dampfbremse

AutoCAD SHX Text
gedämmte Unterkonstruktion GLASOLUX

AutoCAD SHX Text
mechanische Befestigung für die Schweißbahn -bauseits

AutoCAD SHX Text
Sicherungsschraube

AutoCAD SHX Text
Abdichtung/Schweißbahn - bauseits

AutoCAD SHX Text
Montagewinkel ca. 90x90 -durch montierende Fa.

AutoCAD SHX Text
Dreieck-Abstandhalter für Schweißbahn (z.B. Styropor) -bauseits

AutoCAD SHX Text
vorhandene Holz- oder Betondecke

AutoCAD SHX Text
Flüßigkunststoff

AutoCAD SHX Text
Dämmung -bauseits



GSL.GLASOLUX

Systemgeber Vitral ©

Tel: +49 (0)521 7701 943-0       Fax: +49 (0)521 7701 943-24

Maßstab: 1:2

WalkOn bis 1,5m²

Maximale Maße als Quadrat:

       1225 x 1225 mm!

   Maximale Länge/Breite:

             2000 mm!

          Maximal 1,5m²!

Isolierglas in der Regel 30.38-32.0 mm

Innere Scheibe: VSG

AutoCAD SHX Text
Anarbeiten -bauseits

AutoCAD SHX Text
Dampfbremse

AutoCAD SHX Text
gedämmte Unterkonstruktion GLASOLUX

AutoCAD SHX Text
mechanische Befestigung für die Schweißbahn -bauseits

AutoCAD SHX Text
Sicherungsschraube

AutoCAD SHX Text
Abdichtung/Schweißbahn - bauseits

AutoCAD SHX Text
Montagewinkel ca. 90x90 -durch montierende Fa.

AutoCAD SHX Text
Dreieck-Abstandhalter für Schweißbahn (z.B. Styropor) -bauseits

AutoCAD SHX Text
vorhandene Holz- oder Betondecke



GSL.GLASOLUX

Systemgeber Vitral ©

Tel: +49 (0)521 7701 943-0       Fax: +49 (0)521 7701 943-24

Maßstab: 1:2

WalkOn bis 1,5m²   (FSK)

Maximale Maße als Quadrat:

       1225 x 1225 mm!

   Maximale Länge/Breite:

             2000 mm!

          Maximal 1,5m²!

Isolierglas in der Regel 30.38-32.0 mm

Innere Scheibe: VSG

AutoCAD SHX Text
Anarbeiten -bauseits

AutoCAD SHX Text
Dampfbremse

AutoCAD SHX Text
gedämmte Unterkonstruktion GLASOLUX

AutoCAD SHX Text
mechanische Befestigung für die Schweißbahn -bauseits

AutoCAD SHX Text
Sicherungsschraube

AutoCAD SHX Text
Abdichtung/Schweißbahn - bauseits

AutoCAD SHX Text
Montagewinkel ca. 90x90 -durch montierende Fa.

AutoCAD SHX Text
Dreieck-Abstandhalter für Schweißbahn (z.B. Styropor) -bauseits

AutoCAD SHX Text
vorhandene Holz- oder Betondecke

AutoCAD SHX Text
Flüßigkunststoff

AutoCAD SHX Text
Dämmung -bauseits



GSL.GLASOLUX

Systemgeber Vitral ©

Tel: +49 (0)521 7701 943-0       Fax: +49 (0)521 7701 943-24

Maßstab: 1:2

WalkOn bis 2m²

Maximale Maße als Quadrat:

       1400 x 1400 mm!

   Maximale Länge/Breite:

             2000 mm!

          Maximal 2m²!

Isolierglas in der Regel 30.38-32.0 mm

Innere Scheibe: VSG

AutoCAD SHX Text
Anarbeiten -bauseits

AutoCAD SHX Text
Dampfbremse

AutoCAD SHX Text
gedämmte Unterkonstruktion GLASOLUX

AutoCAD SHX Text
mechanische Befestigung für die Schweißbahn -bauseits

AutoCAD SHX Text
Sicherungsschraube

AutoCAD SHX Text
Abdichtung/Schweißbahn - bauseits

AutoCAD SHX Text
Montagewinkel ca. 90x90 -durch montierende Fa.

AutoCAD SHX Text
Dreieck-Abstandhalter für Schweißbahn (z.B. Styropor) -bauseits

AutoCAD SHX Text
vorhandene Holz- oder Betondecke



GSL.GLASOLUX

Systemgeber Vitral ©

Tel: +49 (0)521 7701 943-0       Fax: +49 (0)521 7701 943-24

Maßstab: 1:2

WalkOn bis 2m²   (FSK)

Maximale Maße als Quadrat:

       1400 x 1400 mm!

   Maximale Länge/Breite:

             2000 mm!

          Maximal 2m²!

Isolierglas in der Regel 30.38-32.0 mm

Innere Scheibe: VSG

AutoCAD SHX Text
Anarbeiten -bauseits

AutoCAD SHX Text
Dampfbremse

AutoCAD SHX Text
gedämmte Unterkonstruktion GLASOLUX

AutoCAD SHX Text
mechanische Befestigung für die Schweißbahn -bauseits

AutoCAD SHX Text
Sicherungsschraube

AutoCAD SHX Text
Abdichtung/Schweißbahn - bauseits

AutoCAD SHX Text
Dreieck-Abstandhalter für Schweißbahn (z.B. Styropor) -bauseits

AutoCAD SHX Text
vorhandene Holz- oder Betondecke

AutoCAD SHX Text
Flüßigkunststoff

AutoCAD SHX Text
Dämmung -bauseits



GSL.GLASOLUX

Systemgeber Vitral ©

Tel: +49 (0)521 7701 943-0       Fax: +49 (0)521 7701 943-24

Maßstab: 1:2

WalkOn bis 4m²

Maximale Maße als Quadrat:

       2000 x 2000 mm!

   Maximale Länge/Breite:

             2650 mm!

          Maximal 4m²!

Isolierglas in der Regel 30.38-32.0 mm

Innere Scheibe: VSG

AutoCAD SHX Text
Anarbeiten -bauseits

AutoCAD SHX Text
Dampfbremse

AutoCAD SHX Text
gedämmte Unterkonstruktion GLASOLUX

AutoCAD SHX Text
mechanische Befestigung für die Schweißbahn -bauseits

AutoCAD SHX Text
Sicherungsschraube

AutoCAD SHX Text
Abdichtung/Schweißbahn - bauseits

AutoCAD SHX Text
Montagewinkel ca. 90x90 -durch montierende Fa.

AutoCAD SHX Text
Dreieck-Abstandhalter für Schweißbahn (z.B. Styropor) -bauseits

AutoCAD SHX Text
vorhandene Holz- oder Betondecke



GSL.GLASOLUX

Systemgeber Vitral ©

Tel: +49 (0)521 7701 943-0       Fax: +49 (0)521 7701 943-24

Maßstab: 1:2

WalkOn bis 4m²   (FSK)

Maximale Maße als Quadrat:

       2000 x 2000 mm!

   Maximale Länge/Breite:

             2650 mm!

          Maximal 4m²!

Isolierglas in der Regel 30.38-32.0 mm

Innere Scheibe: VSG

AutoCAD SHX Text
Anarbeiten -bauseits

AutoCAD SHX Text
Dampfbremse

AutoCAD SHX Text
gedämmte Unterkonstruktion GLASOLUX

AutoCAD SHX Text
mechanische Befestigung für die Schweißbahn -bauseits

AutoCAD SHX Text
Sicherungsschraube

AutoCAD SHX Text
Abdichtung/Schweißbahn - bauseits

AutoCAD SHX Text
Dreieck-Abstandhalter für Schweißbahn (z.B. Styropor) -bauseits

AutoCAD SHX Text
vorhandene Holz- oder Betondecke

AutoCAD SHX Text
Flüßigkunststoff

AutoCAD SHX Text
Dämmung -bauseits



GSL.GLASOLUX

Systemgeber Vitral ©

Tel: +49 (0)521 7701 943-0       Fax: +49 (0)521 7701 943-24

Maßstab: 1:2

WalkOn Ecoline

Maximale Maße als Quadrat:

       2000 x 2000 mm!

   Maximale Länge/Breite:

             2650 mm!

          Maximal 4m²!

Isolierglas in der Regel 30.38-32.0 mm

Innere Scheibe: VSG

AutoCAD SHX Text
Anarbeiten -bauseits

AutoCAD SHX Text
Dampfbremse

AutoCAD SHX Text
gedämmte Unterkonstruktion GLASOLUX

AutoCAD SHX Text
mechanische Befestigung für die Schweißbahn -bauseits

AutoCAD SHX Text
Sicherungsschraube

AutoCAD SHX Text
Abdichtung/Schweißbahn - bauseits

AutoCAD SHX Text
Montagewinkel ca. 90x90 -durch montierende Fa.

AutoCAD SHX Text
Dreieck-Abstandhalter für Schweißbahn (z.B. Styropor) -bauseits

AutoCAD SHX Text
vorhandene Holz- oder Betondecke



GSL.GLASOLUX

Systemgeber Vitral ©

Tel: +49 (0)521 7701 943-0       Fax: +49 (0)521 7701 943-24

Maßstab: 1:2

WalkOn Ecoline   (FSK)

Maximale Maße als Quadrat:

       2000 x 2000 mm!

   Maximale Länge/Breite:

             2650 mm!

          Maximal 4m²!

Isolierglas in der Regel 30.38-32.0 mm

Innere Scheibe: VSG

AutoCAD SHX Text
Anarbeiten -bauseits

AutoCAD SHX Text
Dampfbremse

AutoCAD SHX Text
gedämmte Unterkonstruktion GLASOLUX

AutoCAD SHX Text
mechanische Befestigung für die Schweißbahn -bauseits

AutoCAD SHX Text
Sicherungsschraube

AutoCAD SHX Text
Abdichtung/Schweißbahn - bauseits

AutoCAD SHX Text
Dreieck-Abstandhalter für Schweißbahn (z.B. Styropor) -bauseits

AutoCAD SHX Text
vorhandene Holz- oder Betondecke

AutoCAD SHX Text
Flüßigkunststoff

AutoCAD SHX Text
Dämmung -bauseits



GSL.GLASOLUX

Systemgeber Vitral ©

Tel: +49 (0)521 7701 943-0       Fax: +49 (0)521 7701 943-24

Maßstab: 1:2

WalkOn ohne Isolierung bis 1m²

Maximale Maße als Quadrat:

       2100 x 2100 mm!

   Maximale Länge/Breite:

             2000 mm!

          Maximal 4m²!

Isolierglas in der Regel 30.38-32.0 mm

Innere Scheibe: VSG

AutoCAD SHX Text
Anarbeiten -bauseits

AutoCAD SHX Text
Dampfbremse

AutoCAD SHX Text
Aufbaurahmen GLASOLUX

AutoCAD SHX Text
vorhandene Holz- oder Betondecke

AutoCAD SHX Text
Dämmung -bauseits

AutoCAD SHX Text
Estrich/Aufbau- Ausgleichmaterial - bauseits

AutoCAD SHX Text
Fußbodenbelag - bauseits



GSL.GLASOLUX

Systemgeber Vitral ©

Tel: +49 (0)521 7701 943-0       Fax: +49 (0)521 7701 943-24

Maßstab: 1:2

Stoß

Maximale Maße als Quadrat:

1400 x 1400 mm!

Maximale Länge/Breite:

3000 mm!

Maximal 2m²!

Isolierglas in der Regel 30.38-32.0 mm

Innere Scheibe: VSG

AutoCAD SHX Text
Aluminiumrinne

AutoCAD SHX Text
tragende Unterkonstruktion z.B. HEA, BSH, Beton - bauseits

AutoCAD SHX Text
Dämmung durch montierende Fa.



GSL.GLASOLUX

Systemgeber Vitral ©

Tel: +49 (0)521 7701 943-0       Fax: +49 (0)521 7701 943-24

Maßstab: 1:2

Stoß - ohne Isolierung

Maximale Maße als Quadrat:

1400 x 1400 mm!

Maximale Länge/Breite:

3000 mm!

Maximal 2m²!

Var. 1

Var. 2

Isolierglas in der Regel 30.38-32.0 mm

Innere Scheibe: VSG

AutoCAD SHX Text
tragende Unterkonstruktion - Bauseits

AutoCAD SHX Text
tragende Unterkonstruktion - Bauseits



GSL.GLASOLUX

Systemgeber Vitral ©

Tel: +49 (0)521 7701 943-0       Fax: +49 (0)521 7701 943-24

Maßstab: 1:2

Stoß - schmal

Maximale Maße als Quadrat:

1400 x 1400 mm!

Maximale Länge/Breite:

3000 mm!

Maximal 2m²!

Isolierglas in der Regel 30.38-32.0 mm

Innere Scheibe: VSG
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